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MPS Dverova montaz
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Vitanie madlového profilu

& 12 vonkajSie vftanie

& 6.5 vnutorné vitanie

>

vftanie pre priecku

bo¢né dorazové tesnenie v madlovom profile
15000
(konkavne alebo konvexne)

vitacia poloha pre priecku
vySka vyplne +12 mm

Vypocty mier dveri

Ramova vonkajsia miera kridla (stojato) DV
Dolna kolajnica
15007, 15008, 15009: svetla vyska - 61,5mm

Ramova vonkaj$ia miera kridla (prieéne) DS
Madlovy profil 15000

Prepocet viacerych kridel, viacerych kridlovych priloh

(svetla Sirka — 2) + (pocet prekryti x 40 mm)

I
S) S| [
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pocet kridel

Dizka ramova horna = Sirka posuvnych dveri DS -80 mm_
DlZka ramova dolna a prie¢ka = Sirka posuvnych dveri DS -79 mm

Prepocet rozmeru vypine
Madlovy profil 15000 3
Hrubka vyplne 4/6/8/10 mm, Sirka vyplne = Sirka posuvnych dveri DS -79 mm

Vyska vypine = Vyska DV -71 mm - (pocet prieCok x 12)

Pocet vyplni
Potrebné naradie
a stroje
Kapovacia pila, stojanova vitatka, Vrtak 12 /6.5 / 5.5 mm, sada imbusovych
kiudov, krizovy skrutkovag, noz

Priklady vypoctov kridel

Posuvny systém s dolnou kolajnicou 15008, tri kridla, madlovy profil 15000,
kazdé z nich ma v strede prie€ku, stavebny otvor § = 3000, h = 2200mm
Sirka posuvnych dveri =

(3000 — 2 + 2*40) / 3 = 1026 mm

Sirka vyplne =

1026 — 65 = 961 mm

vyska posuvnych dveri =

2200 - 61.5 =2138.5 mm

vyska vyplne = 2143 - 71 - (1*12) / 2 = 1030 mm
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Montaz kovania

plastové puzdro
dorazovy kolik 15150
M5x 16 ]5157 M5x 16
opcia
ol

vonkajsie drazkové adaptéry
spojené

Ii T 11 1rm

drazka v hornej vodiacej kolajnici

samodotah spojeny s dorazovym kolikom

N

dorazovy kolik

vydlica

Pred montaZou kridla vidlicu
samodotahu na dorazovy kolik
dorovnat (drézka v hornej vodiace;j
kol'ajnici).

Horna vodiaca kofajnica

15004 ! -
15005 gté)g]ksalranna lepiaca cca 220 mm
15006 cca 150 mm
Kkrytka
pre homa
vodiacu
korajnicu
M5x8mm M5x8mm M5x8mm
15004 Msxemm / —/
15005
15006
:g:l:toé  poistny dorazovy kolik
ny poistny (stavebny diel
spolovam adapter stoper samodotahu soft close)
nasunut
Montaz
65,5 mm
M5x12mm,
DIN 7991
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Montaz spodnej vodiacej kolajnice Predsadena zabudovanie,
rozmer odsadenia pri spodnej liste
15010
klipovy kryci
profil LUy

15005

AT T e

naskrutkované
] =S T= RN

727

Montaz stoperu

Sikma strecha

15107

stoper v dolnej vodiacej
kofajnici nasunut a
polohovat’
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Oblasti pouzitia
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