Navod na obsluhu SK

Pripravok na vyrobu $ablén Formfix
Pripravok na vyrobu $ablén Linfix

Pripravok Formfix a Linfix je urceny k vytvaraniu zakrivenych linii, kopirovaniu tvarov, prenasaniu a
prekreslovaniu kontur na drevené materiély a k frézovaniu pomocou kopirovacieho krizku hornymi a
spodnymi frézovactkami a smie sa pouzivat vyhradne na tento ucel.

Formfix naviac drzi pozadovany tvar ktory rukou sami vytvorite.

Technické parametre
Profil  Dizka Vnutorny /Vonkajsi radius @ Otvoru Objednavaci kod

Formfix 22x22 1250 60/80 4 FFF-221250
Linfix 12x12 1200 50/70 3 FLF-121200
Linfix 18x18 1000 100/120 4 FLF-181000
Linfix 18x18 2000 100/120 4 FLF-182000

Postup prace

« Pripravok ohybajte vzdy pomaly oboma rukami. Velmi izke a velmi ploché rovhomerné zéhyby nastavite tak,
Ze sa pozadovanému tvaru priblizite opakovanym ohybanim. Pre tizke ohyby drzte Formfix s rukami blizko pri
sebe, pre dIhé ploché zéhyby drzte ruky dalej od seba.

- Zahnuty tvar opat narovnate tak, ze Formfix ohnete na opacnu stranu. Vdaka materialu vo vnutri

Formfixu sa tvar opdt Uplne vyrovna.

+ K upevnovaniu pouzivajte ploché skrutky s gulatou hlavou. Skrutky nikdy neutahujte prilis. Uchopte cast

pri valcovych prehlbeniach ukazovékom a palcom, a potom zaskrutkujte s miernym utahovacim momentom
pripadne dotiahnite rukou. Akonahle pripravok prilieha k drevu, skrutku uz neutahujte. Vnutorna cast
Formfixu je citliva a je s iou preto treba zachddzat opatrne.

« Kopirovaci krizok by mal pri frézovani vzdy prechadzat ¢astou vloziek.

Bezpecnostné pokyny

« Pri praci so stolnymi frézovackami vzdy pouzivajte kopirovaci krizok brzdeny podavacou listou. Kopirovacie
lozisko nesmie prenésat otacky frézovacieho tina.

- Frézovacka a Casti frézovacieho tffia musia byt zaistené vhodnymi ochrannymi prvkami.

+ Behom frézovania manipulujte s materidlom iba na strane pripravku, na ktorej nie je frézovacka.

« Pri ru¢nom posuve pracujte iba s frézovacimi nastrojmi uréenymi pre ru¢ny posuv. Skér ako ru¢ny posuv sa
odporuca pouzit posuvacie zariadenie.

« So stolnymi frézovac¢kami smie pracovat iba dostato¢ne vyskoleny personal.

Pokyny pre pouzitie za vietkych okolnosti dodrzujte!

Obsah balenia Formfix

1ks Pripravok Formfix - rozmery podla objedndvacieho kédu. Linfix
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Obsah balenia Linfix npr e

Tks Pripravok Linfix - rozmery podla objednévacieho kédu.
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